
PLS180 Art.Nr. 600380

Linienlaser für den Innenausbau und den Hochbau

Kein umständliches Vorjustieren - der PLS180 verfügt über einen
eingebauten Pendelkompensator. Das bedeutet für Sie: den PLS180
aufstellen und loslegen, die Feinjustage übernimmt der Kompensator.
Kein Suchen nach der Laserlinie - der PLS180 verfügt über eine
außerordentlich deutliche Laserlinie und braucht keinen Vergleich mit
Konkurrenzprodukten zu scheuen. Machen Sie den Vergleichstest!
Bedienfehler werden ausgeschlossen - die komfortable
Ein-Knopf-Bedienung verhindert, dass Sie den PLS180 falsch
bedienen und reicht doch völlig aus, um alle Funktionen anzuwählen.
Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten - durch seine Konstruktion als
äußerst robuster Linienlaser mit Laserlinien, die exakt im Winkel von
90° zueinander stehen, eignet sich der Laser für eine Vielzahl von
Anwendungen. 
Richten Sie mit dem PLS180 Küchenmöbel aus, legen Sie Fliesen,
richten Sie Türen und Fenster aus, verlegen Sie elektrische
Leitungen, arbeiten Sie im Trockenbau und vieles mehr. Mit der
Halterung (im Lieferumfang eingeschlossen) können Sie sogar
Arbeiten direkt unter der Decke vornehmen, beispielsweise, um
Decken abzuhängen.
Die Laserlinien werden in einem Winkel >180° ausgestrahlt.
Lieferumfang: PLS180, Magnetische Wandhalterung,
Gürteltragetasche, Bedienungsanleitung, Batterien.

Anwendungen

Renovierungsfirmen - zur Übertragung von Punkten für Einbauten,
Spiegeln etc.
Glaser - zur Ausrichtung von Trennwänden und Zwischentüren.
Trockenbauer - zur Platzierung verschiedener Arten von Schienen.
Elektriker - um Kabelkanäle zu setzen.
Bauunternehmer - um Decken, Treppenhäuser, Innenwände etc.
einzupassen.
Heizungs- und Lüftungsbauer - zum genauen Setzen von Rohren.

Technische Daten PLS180

Laser Klasse 2, 635 nm sichtbar

Toleranz ± 3 mm @ 10 m

Arbeitsbereich 30 m, mit Empfänger 60 m

Selbstnivellierung ± 6°

Optischer Winkel > 180°

Stromversorgung 3 x 1,5V AA“Batterien

Maße 85 x 52 x 84 mm

Gewicht 320g inklusive Batterien

Gewindeanschluß 1/4"

  

Zubehör

Für den PLS180 ist folgendes Zubehör erhältlich: 
Fotostativ 50-150cm, 550370.
Empfänger PLS SLD, 600382.
Adapter 5/8" - 1/4", 600358.
Adapter, runde Grundplatte, 5/8" -1/4", 550019.
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