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a:     B
edienungstasten  

 
 O

N
/O

FF 
 

 H
O

LD
  

b:     D
isplay: 

 
 W

inkelanzeige in G
rad m

it V
orzeichen 

 
 links oben: S

ym
bol für leere B

atterie 
 

 rechts unten: S
ym

bol für gedrückte H
O

LD
-T

aste 
c:     B

atteriefach (beim
 W

echsel auf Lage der B
atterien achten) 

d,e:  D
rehschalter für Laser 

 a: Q
uerlibelle: M

essen des W
inkels zum

 Lot 
b: Längslibelle: M

essen des W
inkels zur W

aagrechten 
c: D

isplay 
d: T

astatur  
e: B

atteriefach (zum
 Ö

ffnen siehe A
bb. 

) 
f:  Laserm

odul 1
 

g: Laserm
odul 2

 

 G
EFA

H
R
:  

Q
uetschgefahr  

für H
and und 

Finger. 

 G
EFA

H
R
:  

K
eine spannungsführen-

den T
eile berühren, G

e-
häuse elektrisch leitend. 

 H
IN

W
EIS

: 
Z
ur M

essung von abso-
luten W

inkeln zuerst das 
G

erät ganz zusam
m

en-
klappen und danach 
einschalten. 

a:     O
perating sw

itches:  
 

 O
N

/O
FF 

 
 H

O
LD

  
b:     D

isplay: 
 

 D
isplay of angle in degrees w

ith +
/- sign.  

 
 T

op left: S
ym

bol indicating batteries drained. 
 

 B
ottom

 right: S
ym

bol for H
O

LD
 button pressed. 

c:     B
attery com

partm
ent  

                 (w
hen replacing batteries, ensure correct polarity). 

d,e:  R
otary sw

itch for laser 

a: V
ertical spirit level: For m

easurem
ent of angles from

 the     
    perpendicular 
b: H

orizontal spirit level: For m
easurem

ent of angles from
 the  

    horizontal. 
c: D

isplay 
d: K

eypad 
e: B

attery com
partm

ent (to open, see Fig. 
) 

f:  Laser m
odule 1

 
g: Laser m

odule 2
 

 W
A

R
N

IN
G

:  
R
isk of hand and 

fingers getting 
pinched. 

 W
A

R
N

IN
G

:  
A

void contact w
ith live 

parts or item
s of equip-

m
ent –

 the housing is 
electrically conductive. 

 N
O

T
E: 

T
o m

easure absolute 
angles, first close the 
instrum

ent com
pletely, 

then sw
itch on. 

  

a : T
ouches de m

anoeuvre 
 

O
N

/O
F

F
 

 
H

O
LD

 
b : V

isuel 
 

A
ffichage d’angle en degrés avec signe  

                à gauche en haut : sym
bole pour piles  déchargées 

 
à droite en bas : sym

bole pour touche  
H

O
LD

 appuyée 
c : C

om
partim

ent pour piles  
               (lors de rem

placem
ent, veiller à la bonne  

 
position des piles) 

d,e:  C
om

m
utateur à tourner pour le laser 

 a : N
iveau vertical : m

esure de l’angle par  
 

rapport à la verticale 
b : N

iveau horizontal : m
esure de l’angle par 

 
rapport à l’horizontale 

c : V
isu

e
l 

d : C
lavier à touches 

e : C
om

partim
ent pour piles (pour ouvrir, voir  fig. 

) 
f : M

odule de laser 1 
g: M

odule de laser 2 

 D
A

N
G

E
R

 : 
R

isque 
d’écrasem

ent pour 
m

ain et doigts 

 D
A

N
G

E
R

 : 
N

e pas entrer en contact 
avec des pièces sous 
tension. Le boîtier est 
électroconducteur. 

 R
E

M
A

R
Q

U
E

 : 
P

our la m
esure d’angles 

absolus,  replier d’abord 
com

plètem
ent l’appareil 

et ensuite seulem
ent le 

m
ettre en service. 
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 A
rbeitshinw

eise 
 D

irections for use: 
 M

ode opératoire: 
 

 T
echnische D

aten 
 T
echnical data: 

 C
aractéristiques techniques: 

 

 R
einigung, Pflege und W

artung  
 C

leaning, care and m
aintenance 

 N
ettoyage, entretien et  

m
aintenance: 

 
 Einschalten und absoluten W

inkel m
essen: (A

bbildung 
)  

S
chenkel schließ

en (A
), O

N
-T

aste drücken (B
), D

isplay zeigt W
inkelw

ert 0
.0° an. 

 Einschalten und relativen W
inkel m

essen (A
bbildung 

) 
In beliebiger S

tellung der S
chenkel O

N
-T

aste drücken (A
), D

isplay zeigt den W
inkelw

ert 0
.0

°
 

an. V
eränderungen bezüglich des beim

 Einschalten eingestellten W
inkels w

erden im
 D

isplay 
vorzeichenrichtig angezeigt (B

). 
 M

eßw
ert festhalten (A

bbildung 
) 

H
old-T

aste drücken (A
). Im

 D
isplay erscheint das S

ym
bol "H

O
LD

", der zuletzt gem
essene 

W
ert w

ird im
 D

isplay fixiert und die gesam
te A

nzeige blinkt (B
). V

erlassen des H
O

LD
- M

odus 
durch D

rücken der O
N

-T
aste. 

 A
usschalten: Erneutes D

rücken der O
N

-T
aste 

 A
uflagenflächen m

üssen sauber sein. V
er-

schm
utzungen können zu Fehlm

essungen 
führen. 
 D

en W
inkeltronic regelm

äß
ig auf B

eschädi-
gungen prüfen und Funktion kontrollieren. 
 D

ie Längslibelle (A
bb. 

, b) regelm
äß

ig durch 
U

m
schlag überprüfen. 

 B
ei Erscheinen des B

atteriesym
bols  

(A
bb. 

, b) m
üssen die B

atterien (A
bb. 

, c) 
gew

echselt w
erden. 

W
inkelm

essung: 
M

eßbereich: 3
6
0
°
  

A
blesem

öglichkeit: 0
.1

0
°
  

G
enauigkeit: ±

 0
.1

°
  

S
pannungsversorgung: 

4
 B

atterien (1
.5

 V
, T

yp LR
6
, A

A
) 

B
etriebsdauer: ca. 4

0
h 

A
bschaltautom

atik: nach 3
 m

in  
Laser:  
W

ellenlänge: 6
7
0
 nm

 
G

enauigkeit: ca. 0
.5

 m
m

/m
 

S
pannungsversorgung:  

2
 M

icrozellen (1
.5

V
, T

yp LR
 0

3
, A

A
A

) 
B
etriebsdauer: ca. 1

0
 h 

Laserklasse: 2
 

 B
etriebstem

peratur: 0
°
C

 ... +
4
0
°
C

 
Lagertem

peratur: -2
0
°
C

 ... +
7
0
°
C 

 V
erschm

utzungen m
it einem

 
w

eichen, feuchten T
uch entfer-

nen. 
 K
eine scharfen Lösem

ittel ver-
w

enden. 
 D

er W
inkeltronic bedarf keiner 

K
alibrierung, nach dem

 Einlegen 
der B

atterien ist das G
erät sofort 

betriebsbereit. 
 V

or N
ässe und Feuchtigkeit  

schützen! 
 S
w

itch on and m
easure an absolute angle (Fig. 

)  
C

lose arm
s (A

), press O
N

 button (B
); display show

s an angle of 0
.0
°. 

 S
w

itch on and m
easure a relative angle (Fig. 

) 
W

ith the arm
s in any position, press the on button (A

); the display w
ill show

 an angle of 
0
.0

°
. 

C
hanges relating to the angle set on sw

itch-on w
ill be displayed w

ith the appropriate +
/- 

sign (B
). 

 R
ecord the m

easured value (Fig. 
) 

Press the H
old button (A

). T
he w

ord H
O

LD
 w

ill appear in the display. T
he last m

easured 
value w

ill be retained in the display and the entire display w
ill flash (B

). T
o leave the H

O
LD

 
m

ode, press the O
N

 button. 
 T
o sw

itch off, repress the O
N

 button. 

 C
ontact surfaces m

ust be clean. 
C

ontam
ination m

ay lead to erroneous 
m

easurem
ents. 

 Inspect the W
inkeltronic regularly for  

dam
age and check that it is functioning 

correctly. 
 C

heck the horizontal spirit level (Fig. 
, b) 

regularly by turning the instrum
ent round. 

 If the drained battery sym
bol is displayed  

(Fig. 1
, b) the batteries m

ust be replaced  
(Fig. 1

, c). 

A
ngle m

easurem
ent: 

M
easuring range: 3

6
0
°
  

R
ead off definition: 0

.1
0
°
  

A
ccuracy:  ±

 0
.1

°
  

Pow
er supply: 

4
 B

atteries (1
.5

 V
, type LR

6
, A

A
) 

O
peration duration: approx. 4

0
 hours 

A
utom

atic sw
itch off: after 3

 m
in. 

Laser:  
W

avelength: 6
7
0
 nm

 
A

ccuracy: ca. 0
.5

 m
m

/m
 

Pow
er supply:  

2
 B

atteries (1
.5

V
, type LR

 0
3
, A

A
A

) 
O

peration duration: appox. 1
0
 hours 

Laser class: 2
 

 O
perating tem

p. range: 0
°
C

 ... +
4
0
°
C

 
S
torage tem

p. range: -2
0
°
C

 ... +
7
0
°
C 

 R
em

ove contam
ination w

ith a soft, 
m

oist cloth. 
 D

o not use any harsh solvents. 
 T

he W
inkeltronic requires no 

calibration. A
s soon as the batteries 

have been installed, it is ready for 
use. 
 Protect from

 w
ater and m

oisture! 

M
ettre en

 service et m
esu

rer l’an
g

le ab
so

lu
 (fig

u
re 

) 
F

erm
er les branches [A

], appuyer sur la touche O
N

 (B
), le visuel affiche la

 valeur angulaire 0.0°. 
 M

ettre en
 service et m

esu
rer l’an

g
le relatif  (fig

u
re 

). 
D

ans n’im
porte quelle position des branches, appuyer sur la touche O

N
 (A

), le visuel affiche la 
valeur angulaire 0.0°. Les m

odifications par rapport à l'angle réglé à la m
ise en service sont affi-

chées avec signe exact sur le visuel (B
). 

 R
eten

ir la valeu
r m

esu
rée (fig

u
re 

). 
A

ppuyer sur la touche H
old (A

). Le visuel affiche le sym
bole « H

O
LD

 », la dernière valeur m
esu-

rée est fixée sur le voyant et l’affichage com
ple

t clignote (B
). Q

uitter le m
ode H

O
LD

 en appuyant 
sur la touche O

N
.  

M
ise hors service : réappuyer sur la touche O

N
. 

Les surfaces d’appui doivent être propres. D
es 

souillures peuvent produire des m
esures erro-

nées. 
 V

érifier régulièrem
ent, si le W

inkeltronic est 
endom

m
agé et contrôler son bon fonctionne-

m
ent. 

 V
érifier régulièrem

ent le niveau horizontal  
(fig. 

, b) en changeant de face. 
 S

i le sym
bole pile apparaît (fig. 

, b), les piles 
(fig. 

, c) doivent être échangées. 

M
esures d´

 angle: 
Plage de m

esure: 3
6
0
°
  

Possibilité de lecture: 0
.1

0
°
  

Precision:  ±
 0

.1
°
  

A
lim

entation: 
4
 piles (1

.5
 V

, type LR
6
, A

A
) 

A
utonom

ie: env. 4
0
 h 

D
éconnexion autom

atique: après 3
 m

in. 
Laser:  
Longueur d'onde: 6

7
0
 nm

 
Precision: env. 0

.5
 m

m
/m

 
A

lim
entation:  

2
 piles (1

.5
V

, type LR
 0

3
, A

A
A

) 
A

utonom
ie: env. 1

0
 h 

C
lasse de laser: 2

 
 T

e
m

p
é

ra
tu

re
 d

e
 s

e
rvic

e
 : 0

°
C

 ... +
4
0
°
C

 

T
e

m
p

é
ra

tu
re

 d
e

 s
to

c
k

a
g

e  : -2
0
°
C

 ... +
7
0
°
C 

E
n

le
ve

r le
s sa

lissu
res a

ve
c u

n
 

chiffon m
ou hum

ide.  
 N

e pas utiliser de solvants m
or-

dants. 
 Le W

inkeltronic ne doit pas être 
équilibré, l’appareil est prêt à 
l’em

ploi, après l’insertion des piles. 
 P

réserver de l’hum
idité ! 

 


