
Messkluppe Specht Art.Nr. 308061, 308080, 308081

Abläng- Kluppe

Forstmesskluppen von NESTLE zeichnen sich durch ihre komfortable
Handhabung aus.
Der Messschieber der Messkluppe gleitet ohne zu Verkanten über die
Messschiene, zeigt dabei exakte Messergebnisse an.
Tiefschwarze Ziffern unter der goldenen Eloxalschicht, auch in der
Dämmerung gut abzulesen.
NESTLE-Messkluppen sind äußerst widerstandsfähig.   30 mm
Ovalprofil mit einer Speziallegierung für eine hohe Biegefestigkeit. Die
Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der tiefschwarzen Zahlen,
macht die Messkluppe Specht unempfindlich gegen Wind und Wetter.
Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid, die Messschenkel aus
stabilem Aluminium geschweißt.
Der bewegliche Holzreißer wird einfach an einer beliebigen Stelle des
Baumstamms angesetzt. Der untere Anschlag am Kopf der
Messkluppe ist genau 1 m vom Holzreißer entfernt. Der obere
Anschlag ist 1 cm über dem unteren und errechnet so automatisch
den Verschnitt durch Ihre Säge.

Anwendungen

Für den Einsatz im Forstbereich.
2 Funktionen: Ablängen und Baumdurchmesser bestimmen.
Durch Anschläge mit beweglichem Holzreißer für den Einsatz mit
Hand- und Motorsägen geeignet.

Technische Daten Anreißkluppe Specht

Specht 60cm, 1550g Ungeeicht, Art.-Nr. 308061

Specht 80cm, 1650g Geeicht, Art.-Nr. 308080

Specht 80cm, 1650g Ungeeicht, Art.-Nr. 308081

Messschiene alle Modelle Oval, 30 x 15mm

Teilung  cm

  

  

  

  

 

Vertaruen Sie auf die Erfahrung von Nestle!

Vertrauen Sie der Erfahrung von NESTLE! Bei den Forstmesskluppen sind
wir der führende europäische Hersteller, seit 1997 haben wir die
Genehmigung zur Herstellerprüfung unter Aufsicht der Eichbehörden.
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