
INNOVATIVE ERGONOMIE 
SURVEYOR BANDMASS

TECHNISCHE DATEN
SURVEYOR BANDMASS

» Stahlband gelb lackiert, Tufcote® beschichtet
» durchgehende mm-Teilung

 MAX. MESSTOLERANZ
 Genauigkeitsklasse I EG

SURVEYOR DER ALLESKÖNNER

» Leicht zu reinigendes,
 winkeloptimiertes Mundstück

» Integrierter 
 Verankerungsstift

» Multifunktioneller Endhaken » Bandstop und -Lösung per 
 Knopfdruck

Modell Länge in m Art.Nr.
SC 30 30  50047901
SC 50  50  50048901
Verpackungsart: SB-Verpackung + Transportkarton
Verpackungseinheit: 1 Stück
Bandanfang: B mit Multifunktionshaken
Bandbreite: 13 mm
Ersatzbänder: auf Anfrage lieferbar

Für detaillierte Informationen und Angebote zu den abgebildeten Präsentationen wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechpartner bei SOLA. Preisänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 

SOLA-Messwerkzeuge GmbH
Unteres Tobel 25, 6840 Götzis
AUSTRIA
Telefon +43(0)5523 53380-0
Telefax +43(0)5523 53385
E-mail: sola@sola.at
www.sola.at

Ing. Guido Scheyer
SOLA-Meßwerkzeuge GmbH & Co
Wannental 50, 88131 Lindau
DEUTSCHLAND
Telefon +49(0)8382 28585
Telefax +49(0)8382 977002
E-mail: sola@sola.de
www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24, 9430 St. Margrethen
SCHWEIZ
Telefon +41(0)71 740 1616
Telefax +41(0)71 740 1818
E-mail: info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch



» Reinigen

» Messen am Boden

SURVEYOR BANDMASS
INNOVATIVE ERGONOMIE

LEICHTGÄNGIGER BANDEINZUG

» Kontrollierter Bandlauf

 beim Vorwärts- und 

 Rückwärtsgehen

WINKELOPTIMIERTER BANDAUSLASS

» Perfekte Bandrichtung bei 

 Messungen am Boden und

 in der Höhe

TEMPOKONTROLLIERTER RÜCKLAUF

» Einzugsgeschwindigkeit dank 

 optimaler Kurbellänge und

 Trommeldiameter dem 

 Gehtempo angepasst

HOHER TRAGEKOMFORT

» Mit eingezogenem Band sind 

 mehrere ergonomische

 Tragepositionen möglich

» Messen in der Höhe

» Tragen

Druckknopf für Bandsperre

Robuste 2K-Material
Konstruktion

Aufrollkurbel für 
Links- und 
Rechtshänder

Hochwirksame 
Aufrolltrommel

Integrierter
Verankerungsstift

Rutschfester 
Tragegriff

Multifunktioneller 
Endhaken

Winkeloptimierter 
Bandauslass 


