
Leitungsortung - und Verfolgung
EZi- und ULTRA-Systeme
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EZiSYSTEM

i-Serie

Einfache Ortung von unterirdischen Kabeln und 
Rohren vor Aushubarbeiten
Mit den EZiSYSTEM Leitungsortungsgeräten lassen 
sich unterirdisch verlegte Kabel und Rohre einfach 
und effizient aufspüren. Dank der einzigartigen 
automatischen Lokalisierungsfunktion müssen 
Anwender nur den Auslöser betätigen und können 
direkt mit der Ortung beginnen. Eine manuelle 
Einstellung der Empfindlichkeit ist bei einem 
Ortungssystem der EZiCAT i-Serie nicht erforderlich. 

xf-Serie

Einfache Ortung 
und Verfolgung 
unterirdischer 
Versorgungs-
leitungen über größere 
Entfernungen

Jedes Jahr werden Bauarbeiter verletzt und Geräte beschädigt, wenn sie bei der Arbeit versehentlich auf 
unterirdische Kabel und Rohre stoßen. Da große unterirdische Versorgungsnetze immer komplexer werden, 
ist die Kenntnis der Lage von erdverlegten Kabeln und Rohren vor dem Beginn von Aushubarbeiten heute 
wichtiger als je zuvor.

Ortungssysteme zur Vermeidung und Verfolgung von Leitungen 

Mit den Geräten der EZiSYSTEM xf-Serie zur Leitungsortung 
und -verfolgung lassen sich unterirdisch verlegte 
Versorgungsleitungen einfach und effizient aufspüren. Die 
Ortungssysteme der xf-Serie verfügen über zusätzliche 
niedrige Frequenzen, die die Ortung und Verfolgung von 
Versorgungsleitungen über größere Entfernungen sowie in 
Gebieten mit hoher Kabel- und Rohrdichte ermöglichen. 
Eine manuelle Einstellung der Empfindlichkeit ist bei 
einem EZiCAT Ortungssystem nicht erforderlich. Dank der 
einzigartigen automatischen Lokalisierungsfunktion müssen 
Anwender nur den Auslöser betätigen und können direkt mit 
der Ortung beginnen.



Einfache, punktgenaue Ortung von Kabeln und 
Rohren

Das ULTRA System verfügt über einzigartige 
flexible Betriebsmodi, sodass Sie mühelos den 
richtigen Modus für Ihre Ortungsanwendung und 
Baustellenbedingungen auswählen können.

Das intelligente Leitungsortungssystem überwacht 
die Signalüberlagerung in allen verfügbaren Modi 
und schlägt den Modus vor, mit dem Sie die besten 
Ergebnisse erzielen.

So sparen Sie Zeit und können stets sicher sein, dass 
Ihre Ergebnisse genau und zuverlässig sind.

Die Komplexität großer unterirdischer Versorgungsnetze nimmt laufend zu. Die Bestimmung der genauen Lage von 
erdverlegten Kabeln und Rohren war daher niemals wichtiger – sie gewährleistet den Schutz unterirdischer Anlagen bei 
Aushubarbeiten und ermöglicht die Kartierung und Messung der vorhandenen Versorgungsleitungen.

ULTRA SYSTEM

Sicherheit auf der Baustelle verbessern, menschliche Fehler minimieren 
und gleichzeitig Zeit und Geld sparen



Verbessern Sie die Sicherheit auf Ihrer 
Baustelle
Die robusten, auf einfache Bedienung ausgelegten 
Ortungssysteme mit zahlreichen bekannten, 
hilfreichen Funktionen ermöglichen eine einfache 
und effiziente Vermeidung und Ortung unterirdischer 
Versorgungsleitungen. Die Ortungssysteme sind 
besonders leicht zu bedienen – Anwender müssen 
lediglich den Auslöser betätigen und können direkt 
mit der Ortung beginnen.
Alle EZiCAT Ortungssysteme sind mit einer 
einzigartigen automatischen Lokalisierungsfunktion 
ausgestattet, mit der sich unterirdisch verlegte 
Versorgungsleitungen einfach aufspüren lassen. Sie 
müssen die Empfindlichkeit des Ortungssystems 
nicht manuell einstellen. Das System erledigt dies 
automatisch für Sie. So ist sichergestellt, dass Sie 
immer die optimale Empfindlichkeit für die jeweilige 
Umgebung verwenden. 
Das EZiCAT i500/i550 bietet all die bekannten 
Funktionen, die Sie zur effektiven Ortung 
unterirdischer Versorgungsleitungen benötigen. 

• Automatische Lokalisierung
• Tiefenbestimmung (nur i550)
• Modi:

Power (Standard)
Funk
Auto
8 kHz
33 kHz

• Gefahrenzone
• Pinpoint Assistent
• Signalstärkeanzeige
• Integrierter Selbsttest
• Wartungsanzeige   
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EZiCAT i500/i550 Kabel- und Rohrortungssysteme
Robuste und einfach zu bedienende Leitungsortungssysteme

Technische Daten  i500   i550
Frequenz/Modus Power 50 Hz oder 60 Hz, Funk 15 kHz bis 60 kHz; 
 Generator 8 kHz und 33 kHz, Auto = Power- + Funk-Modus
Tiefe Power bis 3 m, Funk bis 2 m, Generator – je nach Generator- oder   
 Sondentyp
Tiefenbestimmung                                10 % der Tiefe im Linien- oder Sondenmodus  
      (0,3 bis 3 m Tiefenreichweite)
Schutzklasse IP54
Batterien 6 x AA Alkali (IEC LR6), mitgeliefert
Batterielebensdauer 40 Std. bei zeitweisem Gebrauch (bei 20 °C)
Gewicht und Abmessungen 2,7 kg – 760 mm (H) x 85 mm (T) x 250 mm (B)



EZiCAT i650 Kabel- und Rohrortungssystem
Vollständig integrierte Datenaufzeichnung und Tiefenanzeige 

Intelligente Ortungssysteme mit 
Datenaufzeichnung

Das intelligente i650 Ortungssystem 
verfügt über eine vollständig integrierte 
Datenaufzeichnungsfunktion, die 
Informationen darüber erfasst, wie 
und wann das Ortungssystem genutzt 
wurde. Anhand dieser Daten können Sie 
eine Ortung nachvollziehen, wenn es 
bei Arbeiten zu einem Beinahe-Schaden 
gekommen ist, eine Leitung getroffen 
wurde usw. Die Daten können im 
Handumdrehen über Bluetooth® in die 
LOGiCAT-Software auf Ihrem PC, Android-
Tablet oder Mobiltelefon übertragen und 
anschließend mit leicht verständlichen 
Berichten analysiert werden.

Alle EZiCAT Ortungssysteme verfügen 
über eine einzigartige automatische 
Lokalisierungsfunktion, mit der sich 
unterirdisch verlegte Kabel und Rohre 
einfach aufspüren lassen. 

Sie müssen die Empfindlichkeit nicht 
manuell einstellen. Das Ortungssystem 
erledigt dies automatisch für Sie. So ist 
sichergestellt, dass Sie immer die optimale 
Empfindlichkeit für die jeweilige Umgebung 
verwenden.

• Automatische 
Lokalisierung

• Vollständig integrierte 
Datenaufzeichnung

• Bluetooth®-Verbindung
• Tiefenbestimmung 
• Modi:

Power (Standard)
Funk
Auto
8 kHz
33 kHz

• Gefahrenzone
• Pinpoint Assistent
• Signalstärkeanzeige
• Integrierter Selbsttest
• Wartungsanzeige   

 

Technische Daten i650
Frequenz/Modus Power 50 Hz oder 60 Hz, Funk 15 kHz bis 60 kHz; 
 Generator 8 kHz und 33 kHz, Auto = Power- + Funk-Modus
Tiefe Power bis 3 m, Funk bis 2 m, Generator – je nach Generator- oder Sondentyp
Tiefenbestimmung 10 % der Tiefe im Linien- oder Sondenmodus (0,3 bis 3 m Tiefenreichweite)
Schutzklasse IP54
Batterien 6 x AA Alkali (IEC LR6), mitgeliefert
Batterielebensdauer 40 Std. bei zeitweisem Gebrauch (bei 20 °C)
Gewicht und Abmessungen 2,7 kg – 760 mm (H) x 85 mm (T) x 250 mm (B) 
Bluetooth® Aktiviert
Kompatibilität Kompatibilitätsprogramm für CSV-Dateien
Speichergröße 32 MB



EZiCAT i750 Kabel- und Rohrortungssysteme
Mit GPS-Technologie und Datenaufzeichnungsfunktion

Leitungsortung mit verbesserter 
Zuverlässigkeit

Das intelligente EZiCAT i750 
Leitungsortungssystem verfügt über 
vollständig integrierte GPS-Technologie 
und eine Datenaufzeichnungsfunktion, die 
Informationen dazu liefert, wann und wie 
das Ortungssystem genutzt wurde. Dies 
ist äußerst hilfreich, wenn Sie den eine 
Ortung nachvollziehen möchten, nachdem 
es bei Arbeiten zu einem Beinahe-Schaden 
gekommen ist, eine Versorgungsleitung 
getroffen wurde usw. Die Informationen 
können anschließend im Handumdrehen 
über Bluetooth® in die LOGiCAT-Software 
übertragen und dort mühelos analysiert 
werden. 

Das EZiCAT i750 verfügt über all 
die bekannten Funktionen, die Sie 
zur effektiven Ortung unterirdischer 
Versorgungsleitungen benötigen, 
und eine einzigartige automatische 
Lokalisierungsfunktion, mit der sich 
erdverlegte Kabel und Rohre einfach 
aufspüren lassen. Sie müssen die 
Empfindlichkeit des Ortungssystems nicht 
manuell einstellen. Das intelligente System 
erledigt dies automatisch für Sie. So ist 
sichergestellt, dass Sie immer die optimale 
Empfindlichkeit für die jeweilige Umgebung 
verwenden. 

• Automatische 
Lokalisierung

• Vollständig integrierte 
GPS-Technologie

• Vollständig integrierte 
Datenaufzeichnung

• Bluetooth©-Verbindung
• Tiefenbestimmung
• Modi:

Power (Standard)
Funk
Auto
8 kHz
33kHz

• Gefahrenzone
• Pinpoint Assistent
• Signalstärkeanzeige
• Integrierter Selbsttest
• Wartungsanzeige

Technische Daten i750
Frequenz/Modus Power 50 Hz oder 60 Hz, Funk 15 kHz bis 60 kHz; 
 Generator 8 kHz und 33 kHz, Auto-Modus = Power- + Funk-Modus
Tiefe Power bis 3 m, Funk bis 2 m, Generator – je nach Generator- oder Sondentyp
Tiefenbestimmung 10 % der Tiefe im Linien- oder Sondenmodus (0,3 bis 3 m Tiefenreichweite)
Schutzklasse IP54
Batterien 6 x AA Alkali (IEC LR6), mitgeliefert
Batterielebensdauer 40 Std. bei zeitweisem Gebrauch (bei 20 °C)
Gewicht und Abmessungen 2,7 kg – 760 mm (H) x 85 mm (T) x 250 mm (B) 
Bluetooth® Aktiviert 
Kompatibilität Kompatibilitätsprogramm für CSV-Dateien
Speichergröße 64 MB
GPS-Typ  Chipsatz*: u-blox®-GPS, Technische Daten: Typ: L1-Frequenz, C/A-Code
GPS-Genauigkeit**  Position 2,5 m CEP, SBAS 2,0 m CEP 
GPS-Startzeit  Kaltstart 34 s (typisch), Warmstart 34 s (typisch), Heißstart 1 s (typisch)

*Alle Daten/Informationen gemäß Herstellerangaben (u-blox®-GPS); GeoMax übernimmt keinerlei Haftung für diese Informationen.
** Die Genauigkeit hängt von mehreren Faktoren ab, darunter atmosphärische Bedingungen, Multipath, Hindernisse, Signalgeometrie und Anzahl empfangener Satelliten.



EZiTEX t100/t300 Signalgeneratoren
Verbesserte Ortung von Versorgungsleitungen in Gebieten mit 
hoher Signalüberlagerung 

Die Signalgeneratoren der t-Serie 
sind kompakt, robust und einfach zu 
bedienen. Die Zweifrequenzgeneratoren 
wurden in Verbindung mit den EZiCAT 
Leitungsortungssystemen konzipiert, um 
eine einfache und genaue Verfolgung oder 
Ortung unterirdischer Kabel und Rohre zu 
ermöglichen.

Wir empfehlen, bei der Ortung von 
unterirdischen Versorgungsleitungen 
stets einen EZiTEX Signalgenerator zu 
verwenden.

• Verbesserte Ortung von 
Versorgungsleitungen in Gebieten 
mit hoher Signalüberlagerung 

• Verbesserte Ortung von inaktiven 
Versorgungsleitungen, z. B. 
Straßenbeleuchtungen

• Ermöglicht bei Verwendung eines 
Leitungsortungssystems mit 
entsprechender Ausstattung eine 
Tiefenbestimmung

• Ermöglicht bei Verwendung mit 
EZiSYSTEM Zubehör die Ortung nicht 
leitfähiger Versorgungsleitungen (z. B 
aus Kunststoff, Beton usw.) 

Ein EZiTEX Signalgenerator verbessert 
die Genauigkeit des Ortungsprozesses 
erheblich und reduziert Beschädigungen 
von Versorgungsleitungen.

• Eindeutige akustische 
und visuelle Kontrollen

• Modi:
33 kHz
8k Hz
8 kHz und 33 kHz
(Verbindungsmodus)

• Integrierter Selbsttest

EZiTEX t100 
1 Watt-Signalgenerator.
Ein robuster Signalgenerator für den 
Einsatz vor Aushubarbeiten.

EZiTEX t300 
3 Watt-Signalgenerator.
Eignet sich ideal, wenn Sie häufig 
Leitungen in Gebieten mit hoher 
Signalüberlagerung oder auf großen 
Ausgrabungsgeländen orten.

Technische Daten t100 t300
Frequenz/Modus 8 kHz, 33 kHz und kombiniert 8/33 kHz
Schutzklasse IP67 (Deckel geschlossen), IP65 (Deckel geöffnet)
Direktverbindung (300 Ohm) Bis max. 1 W  Bis max. 3 W 
 bei Anschluss an eine unterirdische Versorgungsleitung mit einer  
 Impedanz von 300 Ohm
Induktion (max.) Bis max. 1 W
Leistung 4 Stufen
Batterien 4 x D Alkali (IEC LR20), mitgeliefert
Batterielebensdauer 30 Std. bei zeitweisem Gebrauch (bei 20 °C)

Gewicht und Abmessungen 2,5 kg – 105 mm (H) x 190 mm (T) x 235 mm (B)



Vergrößern Sie Ihre Ortungs- und 
Verfolgungsreichweite 

Das EZiCAT i550xf ist ein robustes und 
einfach zu bedienendes Ortungssystem.  
Dank der zusätzlichen Niederfrequenzmodi 
können unterirdische Versorgungsleitungen 
über größere Entfernungen einfach und 
effizient verfolgt werden.

Ortungssysteme der EZiCAT xf-
Serie werden im zuletzt verwendeten 
Modus gestartet und verfügen über 
zwei niedrigere Frequenzen (512 Hz 
und 640 Hz), durch die sie sich ideal 
für die Verfolgung unterirdischer 
Versorgungsleitungen über größere 
Entfernungen eignen. 

Wie alle EZiCAT Ortungssysteme verfügt 
das EZiCAT i550xf über eine einzigartige 
automatische Lokalisierungsfunktion, 
mit der sich unterirdische Versorgungs-
leitungen einfach aufspüren lassen. 
Sie müssen die Empfindlichkeit des 
Ortungssystems nicht manuell einstellen. 
Das System erledigt dies automatisch 
für Sie. So ist sichergestellt, dass Sie 
immer die optimale Empfindlichkeit für die 
jeweilige Umgebung verwenden. 

Das EZiCAT i500/i550xf verfügt über 
all die bekannten Funktionen, die Sie 
zur effektiven Ortung unterirdischer 
Versorgungsleitungen benötigen. 
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EZiCAT i550xf Kabel- und Rohrortungssysteme
Robustes und einfach zu bedienendes Leitungsortungssystem

Technische Daten i550xf
Frequenz/Modus Power 50 Hz oder 60 Hz, Funk 15 kHz bis 60 kHz; Generator 8 kHz,       
 33 kHz, 512 Hz und 640 Hz, Auto = Power + Radio-Modus
Tiefe Power bis 3 m, Funk bis 2 m, Generator – je nach Generator- oder   
 Sondentyp
Tiefenbestimmung 10 % der Tiefe, Linienmodus 0,3 m – 3 m, Sondenmodus 0,3 m bis 9,99 m
Schutzklasse IP54
Batterien 6 x AA Alkali (IEC LR6), mitgeliefert
Batterielebensdauer 40 Std. bei zeitweisem Gebrauch (bei 20 °C)
Gewicht und Abmessungen 2,7 kg – 760 mm (H) x 85 mm (T) x 250 mm (B)

• Automatische
Lokalisierung

• Tiefenbestimmung 
• Modi:

Power (Standard)
Funk
Auto
8 kHz
33 kHz
512 Hz
640 Hz

• Gefahrenzone
• Pinpoint Assistent
• Signalstärke-
      anzeige
• Integrierter 

Selbsttest
• Wartungsanzeige



EZiCAT i750xf Leitungsortungssystem mit GPS und 
Datenaufzeichnung
Mit GPS-Technologie und Datenaufzeichnungsfunktion

Leitungsortung mit verbesserter 
Zuverlässigkeit

Das hoch intelligente i750xf Ortungssystem 
verfügt über vollständig integrierte GPS-
Technologie und eine Datenaufzeichnungs-
funktion, die Informationen darüber 
erfasst, wann und – was besonders wichtig 
ist – wo das Ortungssystem genutzt 
wurde. Anhand dieser Daten können Sie 
eine Ortung nachvollziehen, wenn es 
bei Arbeiten zu einem Beinahe-Schaden 
gekommen ist, eine Versorgungsleitung 
getroffen wurde usw. So können Sie stets 
sicher sein, dass die Ortungsaktivitäten 
Ihres Unternehmens genau und zuverlässig 
sind. 

Die Daten können im Handumdrehen über 
Bluetooth® in die LOGiCAT-Software auf 
Ihrem PC, Android-Tablet oder Mobiltelefon 
übertragen und anschließend mit leicht 
verständlichen Berichten analysiert 
werden.

Das i750xf bietet wie alle Ortungssysteme 
der xf-Serie durch zusätzliche niedrige 
Frequenzen den Vorteil, dass unterirdische 
Versorgungsleitungen über größere 
Entfernungen einfach und effizient geortet 
und verfolgt werden können. 

• Automatische 
Lokalisierung

• Vollständig integrierte 
GPS-Technologie

• Vollständig integrierte 
Datenaufzeichnung

• Bluetooth®-Verbindung
• Tiefenbestimmung 
• Modi:

Power (Standard)
Funk
Auto
8 kHz
33 kHz
512 Hz
640 Hz

• Gefahrenzone
• Pinpoint Assistent
• Signalstärkeanzeige
• Integrierter Selbsttest
• Wartungsanzeige 

Alle EZiCAT Ortungssysteme verfügen 
über eine einzigartige automatische 
Lokalisierungsfunktion, mit der sich 
unterirdisch verlegte Versorgungsleitungen 
einfach aufspüren lassen. Sie müssen die 
Empfindlichkeit nicht manuell einstellen. 
Das Ortungssystem erledigt dies 
automatisch für Sie. So ist sichergestellt, 
dass Sie immer die optimale Empfindlichkeit 
für die jeweilige Umgebung verwenden.

Technische Daten i750xf
Frequenz/Modus Power 50 Hz oder 60 Hz, Funk 15 kHz bis 60 kHz; 
 Generator 8 kHz und 33 kHz, Auto = Power- + Funk-Modus
Tiefe Power bis 3 m, Funk bis 2 m, Generator – je nach Generator- oder Sondentyp
Tiefenbestimmung 10 % der Tiefe, Linienmodus 0,3 m – 3 m, Sondenmodus 0,3 m bis 9,99 m
Schutzklasse IP54
Batterien 6 x AA Alkali (IEC LR6), mitgeliefert
Batterielebensdauer 40 Std. bei zeitweisem Gebrauch (bei 20 °C)
Gewicht und Abmessungen 2,7 kg – 760 mm (H) x 85 mm (T) x 250 mm (B) 
Bluetooth® Aktiviert
Kompatibilität Kompatibilitätsprogramm für CSV-Dateien
Speichergröße 64 MB
GPS-Typ  Chipsatz*: u-blox®-GPS, Technische Daten: Typ: L1-Frequenz, C/A-Code
GPS-Genauigkeit**  Position 2,5 m CEP, SBAS 2,0 m CEP 
GPS-Startzeit  Kaltstart 34 s (typisch), Warmstart 34 s (typisch), Heißstart 1 s (typisch)

*Alle Daten/Informationen gemäß Herstellerangaben (u-blox®-GPS); GeoMax übernimmt keinerlei Haftung für diese Informationen.
** Die Genauigkeit hängt von mehreren Faktoren ab, darunter atmosphärische Bedingungen, Multipath, Hindernisse, Signalgeometrie und Anzahl empfangener Satelliten.



EZiTEX t300xf Signalgenerator
Ortung unterirdischer Versorgungsleitungen über größere Entfernungen

Der t300xf Signalgenerator ist kompakt, 
robust und einfach zu bedienen. 
Er verfügt über vier Frequenzen 
und ermöglicht bei Verwendung mit 
Leitungsortungssystemen der EZiCAT xf-
Serie die Verfolgung unterirdischer 
Versorgungsleitungen über größere 
Entfernungen.

Wir empfehlen, bei der Ortung von 
unterirdischen Versorgungsleitungen mit 
einem Ortungssystem der EZiCAT xf-Serie 
stets einen Signalgenerator der EZiTEX xf-
Serie zu verwenden.

• Verbesserte Ortung von 
Versorgungsleitungen in Gebieten mit 
hoher Signalüberlagerung 

• Verbesserte Ortung von inaktiven 
Versorgungsleitungen, z. B. 
Straßenbeleuchtungen

• Ermöglicht bei Verwendung eines 
Leitungsortungssystems mit 
entsprechender Ausstattung eine 
Tiefenbestimmung

•  Ermöglicht bei Verwendung mit 
EZiSYSTEM Zubehör die Ortung nicht 
leitfähiger Versorgungsleitungen (z. B 
aus Kunststoff, Beton usw.) 

• Eindeutige akustische und visuelle Kontrollen
• Modi:

33 kHz
8 kHz
8 kHz und 33 kHz
(Verbindungsmodus)
512 Hz
640 Hz

• Integrierter Selbsttest    

Ein EZiTEX Signalgenerator verbessert die Genauigkeit des 
Ortungsprozesses erheblich und reduziert Beschädigungen von 
Versorgungsleitungen.

EZiTEX t300xf
3 Watt-Signalgenerator.
Eignet sich ideal für die Verfolgung unterirdischer 
Versorgungsleitungen über große Entfernungen und die Ortung in 
Gebieten mit hoher Signalüberlagerung.

Technische Daten t300xf 
Frequenz/Modus 8 kHz, 33 kHz und kombiniert 8/33 kHz
Schutzklasse IP67 (Deckel geschlossen), IP65 (Deckel geöffnet) 
Direktverbindung (300 Ohm) Bis max. 3 W bei Anschluss an eine unterirdische Versorgungsleitung  
 mit einer Impedanz von 300 Ohm
Induktion (max.) Bis max. 1 W
Leistung 4 Stufen
Batterien 4 x D Alkali (IEC LR20), mitgeliefert
Batterielebensdauer 20 Std. bei zeitweisem Gebrauch (bei 20 °C)

Gewicht und Abmessungen 2,5 kg – 113 mm (H) x 206 mm (T) x 250 mm (B)
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ULTRA System Ortungssysteme
Einfache, punktgenaue Ortung von Kabeln und Rohren

Die ULTRA System Ortungssysteme 
sind Mehrfrequenz-Präzisionssysteme 
zur Ortung und Verfolgung unterirdisch 
verlegter Kabel und Rohre.

Sie bieten erweiterte Einsatzmöglichkeiten 
mit über 70 Betriebsmodi. Der Anwender 
kann die Einstellungen, Kontrollen 
und Betriebsmodi optimieren, um die 
Leistung des Ortungssystems unter 
anspruchsvollsten und komplexesten 
Baustellenbedingungen zu maximieren.

Das Ortungssystem ist mit einem 
zweckmäßigen grafischen LCD-Bildschirm 
mit Richtungspfeilen für die automatische 
Lokalisierung ausgestattet. Der Bildschirm 
ist groß und übersichtlich gestaltet. Er 
ist tageslichttauglich und verfügt über 
eine Hintergrundbeleuchtung, die unter 
allen Arbeitsbedingungen sowohl bei Tag 
als auch bei Nacht eine zuverlässige und 
schnelle Ortung sicherstellt.

Das ULTRA Advanced Ortungssystem 
zeichnet sich durch die intelligente 
Überwachung anderer Frequenzen aus. Das 
System überwacht Frequenzen, die das 
von Ihnen geortete oder verfolgte Signal 
stören, und empfiehlt die Frequenz, mit 
der Sie die besten Ergebnisse erzielen. So 
sparen Sie Zeit und können stets sicher 
sein, dass Ihre Ergebnisse genau und 
zuverlässig sind.

• Ferngesteuerter 
Generator

• Überwachung von 
Signalstörungen

• Erkennung der 
Signalrichtung

• 22 konfigurierbare 
Frequenzen

• Modi:
Power (Standard)
Funk
Generator
Sonde

Das ULTRA System 
biete folgende Vorteile:

• Einfache Bedienung
• Hohe Genauigkeit
• Flexible Betriebsmodi 

für anspruchsvollste 
Baustellenbedingungen

Technische Daten ULTRA Ortungssysteme 
Frequenz/Modus Power 50 Hz, 100 Hz und 450 Hz, Funk 15 kHz bis 60 kHz  

Generator 512 Hz, 314 Hz, 8.192 Hz, 32.768 Hz, 83,1 kHz und200 kHz;  
Sonde voreingestellt auf 512 Hz, 640 Hz, 8.192 Hz, 33.768 Hz und 
83,1 kHz (22 vom Anwender konfigurierbare Frequenzen) 

Antennenkonfiguration  Eine Spitze, doppelte Spitze, Null, Gesamtsignal oder links/rechts   
 (nur Kabel) 
Tiefe Power bis 3 m, Funk bis 2 m, Generator bis 4,6 m, Sender bis 6 m
Tiefenbestimmung 5 % der Tiefe im Linien- oder Sondenmodus (0,2 bis 4,6m    
 Tiefenreichweite)  10 % der Tiefe im Sondenmodus (4,6 m bis 6 m)
Schutzklasse IP65 
Bluetooth® Aktiviert
Abschaltung  Einstellbare automatische Abschaltung nach 5, 10, 20 oder 30 Minuten
Betriebstemperatur  -20 °C bis 50 °C 

Batterien 2 x D Alkali (IEC LR20), nicht mitgeliefert
Batterielebensdauer 60 Std. bei zeitweisem Gebrauch (bei 20 °C)

Gewicht und Abmessungen 2,18 kg – 700 mm (H) x 325 mm (T) x 122 mm (B)



ULTRA System Signalgenerator
Zur Ortung und Verfolgung sämtlicher Versorgungsleitungen

Die ULTRA System Generatoren 
sind unsere bislang modernsten 
Hochleistungsmodelle. Die Generatoren 
eignen sich ideal für komplexe und 
anspruchsvolle Baustellenbedingungen. 
Sie sind leicht und verfügen über 
12 konfigurierbare Frequenzen, die gut für 
die Verfolgung über große Entfernungen 
und auch für hochohmige Leitungen 
geeignet sind.

Der moderne 12 Watt-Generator ist 
ferngesteuert, sodass der Anwender die 
Frequenz schnell und einfach ändern und 
an die anspruchsvollsten, komplexesten 
Baustellenbedingungen anpassen kann.

• Ferngesteuerter Generator
• Erkennung der Signalrichtung
• 12 konfigurierbare Frequenzen

Technische Daten ULTRA Generatoren 
Frequenz/Modus 512 Hz, 3.140 Hz, 8.192 Hz, 32.768 Hz, 83,1 kHz, 200 kHz 
 (12 vom Anwender konfigurierbare Frequenzen)
Schutzklasse IP65 
Direktverbindung (max.) 12 W (modellspezifisch) bei Anschluss an eine unterirdische 
Versorgungsleitung  mit einer Impedanz von 100 Ohm
Batterien 10 x D Alkali (IEC LR20), nicht mitgeliefert
Batterielebensdauer Bis zu 100 Std. bei zeitweisem Gebrauch (Stufe 2 bei 20 °C)
Abschaltung  Einstellbare automatische Abschaltung nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8  
 Stunden
Betriebstemperatur  -20 °C bis 50 °C

Gewicht und Abmessungen 3,5 kg – 255 mm (H) x 190 mm (T) x 305 mm (B)

• Modi:
Verbindung
Induktion
Klemme
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 Die LOGiCAT-Software dient zum Verwalten 
und Analysieren der beim Orten von 
Leitungen erfassten Daten. Sie kann mit 
Leitungsortungssystemen der EZiCAT i600- 
oder i700-Serie verwendet werden. Die Daten 
können über Bluetooth® in die LOGiCAT-
Software heruntergeladen werden, sodass Sie 
schnell und einfach Analysen durchführen und 
Berichte erstellen können. Anhand dieser Daten 
können Sie anschließend eine Leitungsortung 
nachvollziehen, wenn es bei Arbeiten zu einem 
Beinahe-Schaden gekommen ist, eine Leitung 
getroffen wurde usw. 

Die LOGiCAT-Software ermöglicht Ihnen das 
einfache Extrahieren und Hochladen gespeicherter 
Daten aus Ihren EZiCAT Leitungsortungssystemen 
mit Datenaufzeichnung und GPS-Technologie. 
Anschließend können Sie die folgenden 
rückverfolgbaren Daten analysieren und Berichte 
erstellen:

• GPS-Position der Nutzung (i750, 750xf): 
Zeigt an, wo das Leitungsortungssystem 
verwendet wurde.

• Zeit und Datum der Nutzung: Gibt den Tag 
und die Uhrzeit der Bodenmessung an.

• Nutzungsdauer: Gibt Aufschluss darüber, ob 

das Leitungsortungssystem ausreichend lange 
genutzt wurde.

• Anwenderidentifikation: Ermöglicht die 
Zuordnung von Anwendern zu bestimmten 
Aktivitäten und das Ermitteln von Anwendern, 
die eine zusätzliche Schulung benötigen.

• Verwendeter Ortungsmodus: Bietet die 
Möglichkeit, die Qualität und Vollständigkeit 
der verwendeten Modi zu analysieren.

• Leitungserfassung: Zeigt an, ob 
unterirdische Kabel oder Rohre bei Messungen 
erkannt wurden.

• Produkt-Flotten-Management: Überwacht 
das Wartungs- und Kalibrierungsdatum Ihrer 
Ortungssystemflotte, sodass Sie sicherstellen 
können, dass diese immer in einwandfreiem 
Zustand ist. 

• Diagnose-Check: Zeigt Systeme an, die den 
integrierten erweiterten Selbsttest (Extended 
Self Test, EST) nicht bestanden haben, und 
entfernt sie zur sofortigen Reparatur aus der 
aktiven Flotte. Dadurch reduziert sich die 
Wahrscheinlichkeit, dass auf Baustellen defekte 
Geräte verwendet werden.

Bodenmessungen zur Datenerfassung durchführen1

2

Die Vorteile der Datenaufzeichnung in fünf Schritten

3

4

5

Fundierte Entscheidungen zur effizienten Verwaltung der EZiCAT Flotte und der Anwender treffen

Prozessveränderungen zur Verbesserung der Ergebnisse implementieren

EZiCAT Verwendungsstatistiken und -tabellen anzeigen

Aufgezeichnete Daten über Bluetooth® an einen PC senden

Profitieren Sie von besseren 
Ergebnissen, umfassenderen 
Bodenmessungen und einer 
verbesserten Schadensvermeidung 
unterirdischer 
Versorgungsleitungen.

LOGiCAT-Software
Gespeicherte Daten zur des Ortungs-systems importieren



ZUBEHÖR
Breites Sortiment an kompatiblem Zubehör

EZiROD 

Der EZiROD ist ein flexibler Stab, 
der in Verbindung mit dem EZiTEX 
Leitungsortungssystem  die 
Ortung von nicht-metallischen 
Abflussleitungen, Kanälen oder 
Rohren ermöglicht.
Er ist mit einer Länge von 30 m, 
50 m oder 80 m erhältlich.
Der EZiROD wird durch die zu 
untersuchende Versorgungsleitung 
geschoben.  Der EZiTEX 
Signalgenerator wird verwendet, um 
ein Ortungssignal anzulegen, das 
dann vom EZiCAT Leitungsortungs-
system erkannt wird.

Ideal geeignet für:

• Verfolgung des Verlaufs von 
Rohren oder Abwasserkanälen 
mit kleinem Durchmesser

• Ortung von Verstopfungen oder 
Einstürzen in Abwasserkanälen

• Ortung oder Verfolgung nicht-
metallischer Rohre, die kein 
Signal erzeugen

Signalklemme

Die Signalklemme ist eine leichte, 
robuste 100 mm-Klemme, die 
zum Anlegen eines ortbaren 
Signals an unterirdische leitfähige 
Versorgungsleitungen dient und 
in Verbindung mit einem EZiTEX 
Signalgenerator verwendet wird. 
Sie arbeitet mit einer Frequenz von 
33 kHz.
Die Signalklemme wird 
an der zu untersuchenden 
Versorgungsleitung angebracht.  
Der EZiTEX Signalgenerator wird 
verwendet, um ein Ortungssignal 
anzulegen, das dann vom EZiCAT 
Leitungsortungssystem erkannt 
wird.

Ideal geeignet für:

• Ortung und Verfolgung des 
Verlaufs einer bestimmten 
Versorgungsleitung

• Gebiete mit einer hohen 
Dichte unterirdischer 
Versorgungsleitungen

• Verbesserte Zuverlässigkeit der 
Messung

Multiklemme 
(512 Hz – 33 kHz) 

Die Multiklemme ist eine robuste 
80 mm-Klemme, die zum 
Anlegen eines ortbaren Signals 
an unterirdische leitfähige 
Versorgungsleitungen dient und 
in Verbindung mit einem EZiTEX 
Signalgenerator werden wird. 
Sie arbeitet mit Frequenzen 
zwischen 512 Hz und 33 kHz.
Die Signalklemme wird 
an der zu untersuchenden 
Versorgungsleitung angebracht.  
Der EZiTEX Signalgenerator wird 
verwendet, um ein Ortungssignal 
anzulegen, das dann vom EZiCAT 
Leitungsortungssystem erkannt 
wird.

Ideal geeignet für:

• Ortung und Verfolgung des 
Verlaufs einer bestimmten 
Versorgungsleitung

• Gebiete mit einer hohen 
Dichte unterirdischer 
Versorgungsleitungen

• Verbesserte Zuverlässigkeit der 
Messung



Zweifrequenz-Sonde

Die kompakte Zweifrequenz-
Sonde kann zur Ortung von 
Abflussleitungen, Abwasserkanälen 
und anderen nicht leitfähigen 
Versorgungsleitungen verwendet 
werden. Sie funktioniert wie ein 
Signalgenerator und kann an 
verschiedenen Geräten angebracht 
werden, z. B. Rohrreinigungsstäbe, 
Bohrer und Sicherheitskameras.
Nachdem die Sonde an einem 
Stab o. ä. angebracht wurde, kann 
sie durch die zu untersuchende 
Versorgungsleitung geschoben 
werden. 
Mit einem EZiCAT Leitungsortungs-
system können Sie dann den Verlauf 
der Leitung verfolgen oder die 
Position der Verstopfung ermitteln.
Die Sonde arbeitet mit 8 kHz oder 
33 kHz. Die verwendete Frequenz 
wird durch das Blinken der LED 
angezeigt.

Ideal geeignet für:

• Verfolgung des Verlaufs eines 
Rohrs oder Abwasserkanals

• Ortung von Verstopfungen oder 
Einstürzen in Abwasserkanälen

• Ortung oder Verfolgung nicht-
metallischer Rohre, die kein 
Signal erzeugen

• Die Tiefenreichweite der Sonde 
beträgt bis zu 5 m.

MAXiSONDE 
(8 kHz – 33 kHz) 

Die Zweifrequenz-Sonde kann 
zur Ortung von Abflussleitungen, 
Abwasserkanälen und anderen nicht 
leitfähigen Versorgungsleitungen 
verwendet werden. Sie funktioniert 
wie ein Signalgenerator und 
kann an verschiedenen Geräten 
angebracht werden, z. B. 
Rohrreinigungsstäbe, Bohrer und 
Sicherheitskameras.
Nachdem die Sonde an einem Stab 
o. ä. angebracht wurde, kann sie 
durch die zu untersuchende 
Versorgungsleitung geschoben 
werden. 
Mit einem EZiCAT Leitungsortungs-
system können Sie dann den Verlauf 
der Leitung verfolgen oder die 
Position der Verstopfung ermitteln.
Die Sonde arbeitet mit 8 kHz oder 
33 kHz. Die verwendete Frequenz 
wird durch das Blinken der LED 
angezeigt.

Ideal geeignet für:

• Verfolgung des Verlaufs eines 
Rohrs oder Abwasserkanals

• Ortung von Verstopfungen oder 
Einstürzen in Abwasserkanälen

• Ortung oder Verfolgung nicht-
metallischer Rohre, die kein 
Signal erzeugen

• Die Tiefenreichweite der Sonde 
beträgt 12 m.

Gebäudeanschluss-Set

Das Gebäudeanschluss-Set dient 
zum Anlegen eines ortbaren Signals 
an stromführende Kabel und wird 
in Verbindung mit einem EZiTEX 
Signalgenerator verwendet.  So 
können Sie das Stromkabel 
außerhalb des Grundstücks bis 
zum Hauptversorgungsnetz oder 
in Außengebäuden wie Garagen 
verfolgen. 
Es arbeitet mit einer Frequenz von 
33 kHz.
Das Gebäudeanschluss-Set 
wird an eine stromführende 
Steckdose angeschlossen.  Der 
EZiTEX Signalgenerator wird 
verwendet, um ein Ortungssignal 
anzulegen, das dann vom EZiCAT 
Leitungsortungssystem erkannt 
wird.

Ideal geeignet für:

• Schnelle und einfache Ortung 
des Stromkabels
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Über GeoMax
Wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen, das hochwertige Bau- und 
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