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TCL 8000 · TCL PoCkeT

SELbSTNIvELLIERENdE KREuzLINIENLASER MIT LASERPuNKTEN
SELf-LEvELLINg CROSSLINER WITH LASER-SPOTS

LASER EN CROIx à LIgNE AuTOMATIquE EN AuTRE POINTS LASER



TCL POCKET
Kreuzlinien-laser / PunKt-laser selbstnivellierend
Cross Liner Laser / Laser spots seLf LeveLLing
Laser en Croix / point Laser aLignement automatique

selbstnivellierender Kreuzlinienlaser für 
horizontale und vertikale anwendungen  
und Laserpunkte zusätzlich. 

einsatZgeBiete
–– trocken-, Decken- und akustikbau
–– einbau von fenstern und türen
–– verlegen von fliesen
–– aufhängen von Bildern und Lampen
–– ausrichten von Küchen und regalen
–– ausrichten von Leichtbauwänden
–– anbringen von profilen und Leisten 

 

 
 
merKmaLe
–– 1 horizontale und 1 vertikale, einzeln 

zuschaltbare Laserlinie bzw. -kreuz sowie  
5 Laserpunkte 
–– transportsicherung

D GB F

selflevelling crossline laser for horizontal 
and vertical applications additionally with 
laser-spots. 

areas of appLiCation
–– Dry-, ceiling- and acoustic construction
–– fitting of windows and doors
–– tiling
–– Hang-up of pictures and lamps
–– alignment of kitchens and shelves
–– alignment of drywalls
–– fixing of profiles and brackets

 
 
 
 
features
–– 1 horizontal and 1 vertical laser line resp. 

-cross, separately activatable as well  
5 laser spots
–– transport safety

Laser en croix à ligne automatique pour des 
applications verticales et horizontales en 
autre point laser 

Domaines D‘appLiCation
–– travaux de construction sèche, construction 

de plafonds et  d‘installations acoustiques
–– montage de fenêtres et portes
–– pose de carrelages
–– suspension de cadres ou lampes
–– alignement de meubles de cuisine et 

d‘étagères
–– alignement de cloisons légères
–– mise en place de profiles et baguettes

 
 
CaraCtÉristiques
–– 1 ligne ou croix laser horizontalement et  

1 ligne ou croix laser vertical, avec activa-
tion individuelle et 5 point laser
––  La sécurité des transports

 tCL POCKet standard 
–– gürteltasche · pouch · pochette
–– Bodenstativ · floor tripod · trépied de sol
–– magnetischer multifunktionsadapter  

magnetic multifunction adapter  
adaptateur multifonction magnétique
–– Laserbrille · Laser glasses · Lunettes pour vision laser
–– Zieltafel · target plate · repère de visée
–– 3 x aa-Batterien · 3 x Battery · 3 x aa piles 

 tCL POCKet Xl (zusätzlich · additional · en outre)
–– empfänger LvH100  

Detector LvH100  
récepteur LvH 100 
–– mini-Kurbelstativ  

mini elevating tripod  
mini-trépied à crémaillère 

lieferumfang · DeLivery Contents · Contenu De La Livraison



TCL 8000

OPtiOnales zubehör  
optionaL aCCessories 
aCCessoires optionneL
 

 lieferumfang 
 DeLivery Contents
 Contenu De La Livraison
–– metallschutzkasten mit trageriemen  

metal protective case with carrying belt  
Coffret de protection en métal avec bride 
–– Ladestation · Charging station · station de chargement
–– Laserbrille · Laser glasses · Lunettes pour vision laser
–– Zieltafel · target plate · signal de visée

elektronisch selbstnivellierender Kreuzlinien-
laser für horizontale und vertikale anwendun-
gen und manuelle neigung.

einsatZgeBiete
–– trocken-, Decken- und akustikbau
–– einbau von fenstern und türen
–– verlegen von fliesen
–– aufhängen von Bildern und Lampen
–– ausrichten von Küchen und regalen
–– ausrichten von Leichtbauwänden
–– anbringen von profilen und Leisten

 

  
merKmaLe
–– manuelle neigung in 2 achsen
––  4 horizontale und 4 vertikale, einzeln 

zuschaltbare Laserlinien bzw. -kreuze; 
Lotstrahl
––  verstellbarer teilkreis
––  endlos-seitenfeintrieb 360°

electronically cross line laser for horizontal 
and vertical applications’ with manual grade. 

 
areas of appLiCation
–– Dry-, ceiling-and acoustic construction
–– fitting of windows and doors
–– tiling
–– Hang-up of pictures and lamps
–– alignment of kitchens and shelves
–– alignment of drywalls
–– fixing of profiles and brackets

 
 
features
–– manual grade in two axes
––  4 horizontal and 4 vertical laser lines resp. 

-crosses, separately activatable; plummet 
beam
–– adjustable circle
––  endless fine-adjustment 360°

Laser en croix électronique à ligne auto-
matique pour des applications verticales 
et horizontales avec fonction d’inclinaison 
manuelle.

Domaines D‘appLiCation
–– travaux de construction sèche, construction 

de plafonds et  d‘installations acoustiques
–– montage de fenêtres et portes
–– pose de carrelages
–– suspension de cadres ou lampes
–– alignement de meubles de cuisine et 

d‘étagères
–– alignement de cloisons légères
–– mise en place de profiles et baguettes 

CaraCtÉristiques
––  fonction d‘inclinaison manuelle sur les 

deux axes
––  4 lignes ou croix laser horizontales et  

4 lignes ou croix laser verticales, avec  
activation individuelle; plomb d‘équerrage
––  Cercle réglable
––  réglage de précision en continu de la vis 

de rappel 360°
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Kreuzlinien-laser mOtOrisChe hOrizOntierung / manuelle neigung in 2 aChsen
Cross Liner motoriseD LeveLLing / manuaL graDe in two axes 
Laser en Croix/point Laser ajustement motorisÉ / fonCtion D’inCLinaison manueLLe sur Les Deux axes 
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Änderungen vorbehalten · subject to changes · toutes modifications réservées

TCL Pocket 8000 TCL Pocket 8000
Funktionen · Functions · Fonctions
Laser-Linie/Punkt · Laser-Line/Spot  
Ligne Laser / Point laser

2/5 8 /1
Genauigkeit 
Accuracy 
Precision

± 1,5 mm / 5 m ± 1 mm / 5 m

Laserklasse / Leistung
Laser class /Output power 
Classe de laser /Puissence

2 / < 1 mW
Stromversorgung
Power source
Alimentation

3 x AA (1,5 V) NiMH 2,6 AH

Wellenlänge
Wave length · Longueur d’onde 635 nm

Betriebsdauer  
Running time  
Autonomie

~ 7 h 6 – 25 h

Selbstnivellierbereich
Self-levelling range  
Plage d‘autonivellement

± 3,0° ± 3,5°
Ladezeit
Charging time  
Durée de charge

– ~ 7 h

Neigung manuell
Grade manual 
Inclinaison manuelle

– ± 5°
Arbeitstemperatur
Operating temperature  
Temperature de service

-10 – +50 °C 0 – +40 °C

Reichweite (Radius)
Range (radius) · Portée (rayon) 10 m Schutzart

System of protection · Etancheité IP 54

TeChnisChe DaTen · TECHNICAL dATA · CARACTéRISTIquES TECHNIquES

THEIS VErmESSung

Unser ProGramm · OuR PROgRAMME · NOTRE PROgRAMME

EMPfäNgER füR TCL  
RECEIvER fOR TCL · RéCEPTEuR POuR TCL

LVH100
tcL–Pocket–XL

tek*–
tcL–8000

Genauigkeit · Accuracy · Précision 1 mm 1 mm / 2 mm

Empfangsbereich · Receiving range · Plage de réception 15 mm 40 mm

Reichweite (Radius) · Range (radius) · Portée (rayon) ~ 30 m

Stromversorgung · Power supply · Alimentation électric Alcaline 9V

Betriebstemperatur · Operating temperature · Temperature de service -10 – +50 °C

Schutzart · System of protection · Etancheité IP 54

* Option · Option · En option


